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fissiamo in alto, insieme

La Italfissaggi & leader in ltalia nella produzione di sistemi per il
fissaggio e accessoristica speciale per le coperture coibentate
e le lamiere grecate.

Grazie ad un ufficio tecnico altamente qualificato ed uno staff
operativo dinamico e competente, ¢ in grado di realizzare
lattonerie e grondaie standard e su specifico disegno della
clientela, costituita principalmente da rivenditori di pannelli
coibentati, rivendite siderurgiche ed edili, imprese edili e
carpenterie metalliche.

Accanto alla produzione di semicolmi, frontalini, cappellott,
lattonerie e lamiere su disegno del cliente, la ltalfissaggi
distribuisce peril mercato europeo la viteria di qualita certificata
del marchio Multifix.






SISTEMI DI FISSAGGIO PER COPERTURE
ROOFING FIXINGS

LAMIERE E ACCESSORI PER PANNELLI GRECATI ED EFFETTO COPPO
SHEETS AND ACCESSORIES FOR ROOF PANELS AND TYPE TILE

GRONDAIA E ACCESSORI LATTONERIA
GUTTER AND PLUMBING ACCESSORIES

info@italfissaggi. it
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CAPPELLOTTO
SADDLE WASHER

CAPPELLOTTO PER COPPO
HEXAGONAL WASHER FOR TYPE TILE

BAZ — GUARNIZIONE DI TENUTA
CONE SHAPED WASHER WITH GASKET

CAPPUCCIO PER VITE A TESTA ESAGONALE
HEX HEAD SCREW COVER CAP

RONDELLONE PER POLICARBONATO
WASHER FOR POLYCARBONATE

VITE AUTOPERFORANTE PER FERRO
SELFDRILLING SCREW

VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO DIAMETRO 6 mm
SELFTAPPING SCREW FOR WOOD DIAMETER 6 mm

VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO DIAMETRO 6,5 mm
SELFTAPPING SCREW FOR WOOD DIAMETER 6,5 mm

VITE PER CALCESTRUZZO
CONCRETE SCREW

RONDELLA SOTTOVITE
WASHER FOR ROUNDED COLLAR SCREW

RONDELLA ROMBOIDALE ZINCATA CON GUARNIZIONE
ROMBOID WHITE ZINC PLATED WASHER WITH GASKET

RONDELLA DI TENUTA CON GUARNIZIONE IN EPDM
SEALING WASHER WITH EPDM GASKET
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CAPPELLOTTO
SADDLE WASHER

CAPPELLOTTO MATERIALE PEZZI PER CONFEZIONE

AxLxB (mm) Acciaio Zincato
Greca 15 15x45x 15 Alllorinis 1000

Ax LxB (mm) Acciaio Zincato

25 x45x 11 Alluminio 1000

Greca 25

AxLxB (mm) Acciaio Zincato
40x45x 10 Alluminio

Greca 40 1000




CAPPELLOTTO PER COPF
HEXAGONAL WASHER FOR TYPE T

MATERIALE PEZZI PER CONFEZIONE

45 x 45 x 7 (mm) Acciaio Zincato




BAZ — GUARNIZIONE DI TENUTA
CONE SHAPED WASHER WITH GASKET

MISURA EPDM DIAM.

FORO x DIAM. EST. DIAM. RONDELLA MATERIALE PEZZI PER CONFEZIONE

Acciaio Zincato
6 x 22 mm 20 mm Acciaio Inox 3500
Alluminio Naturale




CAPPUCCI PER VITI A TESTA ESAGONALE
HEX HEAD SCREW COVER CAP

DIAM. ESTERNO PER CHIAVE MATERIALE PEZZI PER CONFEZIONE

PE colorato

RONDELLONE PER POLICARBONATO
WASHER FOR POLYCARBONATE

Disponibile per lastre in policarbonato
Spessore 6,10 e 16 mm.



TI AUTOPERFORANTI PER FERRO
LFDRILLING SCREW

Massima capacita di foratura: 8 mm / Max drill capacity: 8 mm

MODELLO MISURA MATERIALE PEZZI PER CONFEZIONE
vtapf020 6,3 x 20 Acciaio Zincato 2400

vtapf040 6,3 x 40 Acciaio Zincato

vtapf060 6,3 x 60 Acciaio Zincato

vtapf080 6,3 x 80 Acciaio Zincato

vtapf100 6,3 x 100 Acciaio Zincato

vtapf120 6,3x 120 Acciaio Zincato

vtapf140 6,3 x 140 Acciaio Zincato

vtapf160

6,3 x 160 Acciaio Zincato

vtapf180 6,3 x180 Acciaio Zincato

vtapf220

6,3 x220 Acciaio Zincato



VITI AUTOFILETTANTI PER LEGNO DIAMETRO 6 mm
SELFTAPPING SCREW FOR WOOD DIAMETER 6 mm

MODELLO MATERIALE PEZZI PER CONFEZIONE
vtafl6060 6 x 60 Acciaio Zincato 1200

vtafl6080 6 x 80 Acciaio Zincato 1200
vtafl6100 6 x 100 Acciaio Zincato 800
vtafl6120 6x 120 Acciaio Zincato 800
vtafl6140 6 x 140 Acciaio Zincato 800
vtafl6160 6 x 160 Acciaio Zincato 400
vtafl6180 6 x 180 Acciaio Zincato 400

vtafl6220 6 x 220 Acciagio Zincato 400



ITIAUTOFILETTANTI PER LEGNO DIAMETRO 6,5 mm
SELFTAPPING SCREW FOR WOOD DIAMETER 6,5 mm

MODELLO MATERIALE PEZZI PER CONFEZIONE

vtafl6,5020 6,5x20 Acciaio Zincato 2400

vtafl6,5040 6,5 x 40 Acciaio Zincato

vtafl6,5060 6,5 x 60 Acciaio Zincato
vtafl6,5080 6,5 x 80 Acciaio Zincato

vtafl6,5100 6,5x 100 Acciaio Zincato

vtafl6,5120 6,5x 120 Acciaio Zincato
vtafl6,5140 6,5 x 140 Acciaio Zincato
vtafl6,5160 6,5x 160 Acciaio Zincato

vtafl6,5180 6,5x 180 Acciaio Zincato

vtafl6,5220

6,5 x 220

Acciaio Zincato




CHIAVE 8
PREFORO SUL CALCESTRUZZO: DIAM. 5 mm

MODELLO
vtcb,6035

vtc6,6060

vtc6,6085

vtc6,6110

vtcb,6130

vtc6,6170

vtc6,6220

vtc6,6260

vtc6,6300

MISURA
6,6 x 35

6,6 x 60

6,6 x 85

6,6 x110

6,6 x 130

6,6x170

6,6 x 220

6,6 x 260

6,6 x 300

MATERIALE

Acciaio Zincato

Acciagio Zincato

Acciaio Zincato

Acciaio Zincato

Acciaio Zincato

Acciaio Zincato

Acciaio Zincato

Acciaio Zincato

Acciaio Zincato

VITI PER CALCESTRUZZO
CONCRETE SCREW

PEZZI PER CONFEZIONE
2000




RONDELLA SOTTOVITE
WASHER FOR ROUNDED COLLAR SCREW

(D Vite

(@ Rondella sottovite in PVC
(3 Cappellotto grecato

@ Pannello coibentato

PEZZI PER CONFEZIONE

sacchi da 100
in scatole da 20.000

DIAM. ESTERNO DIAM. FORO SPESSORE

DIMENSIONE




RONDELLA DI TENUTA CON GUARNIZIONE IN EPDM

SEALING WASHER WITH EPDM GASKET

Rondella in
acciaio zincato

Rondella in
acciaio inox

CODICE DIAM. ESTERNO DIAM. FORO MATERIALE SPESSORE

14 — 4,8 Inox 14 4,8 Inox 0,8

16 — 4,8 All. 4.8 Alluminio

16 — 6,7 Zinc. 6,7 Acciaio Zincato

16 — 6,7 Inox 6,7 Inox

19 — 4,8 All. 4,8 Alluminio

19 — 6,7 All. 6,7 Alluminio

22 — 6,7 Zinc. 6,7 Acciaio Zincato

22 — 6,7 Inox 6,7

29 — 6,7 All. 6,7 Alluminio







LAMIERE E ACCESSORI PER PANNELLI COIBENTATI E GRE

SHEETS AND ACCESSORIES FOR ROOF PANELS AND TYPE

FRONTALINI PER COPPO E GRECATI
SILHOUETTE FOR TYPE TILE AND CORRUGATED PANELS

FUSTELLATI PER PANNELLO COIBENTATO GRECATO
SHAPED SHEET METAL FOR CORRUGATED PANELS

FUSTELLATI PER LAMIERE GRECATE
SHAPED SHEET METAL FOR CORRUGATED SHEETS PANELS

FUSTELLATI PER PANNELLI COIBENTATI EFFETTO COPPO
SHAPED SHEET METAL FOR TYPE TILE PANELS

SCOSSALINA LATERALE
FLASHING SHEETS

ANGOLI E LAMIERINI PER PARETE
SHEET METAL CORNERS



RONTALINO PER PANNELLO COIBENTATO EFFETTO COPPO

ILHOUETTE FOR TYPE TILE

FRONTALINO CON FRONTALINO
GOCCIOLATOIO CHIUSO

FRONTALINO PER PANNELLO COIBENTATO EFFETTO COPPO
(SILHOUETTE O TESTATINA)

Protegge nel tempo l'isolante del pannello dall’azione continua
degli agenti atmosferici e dell’azione degli insetti.

Disponibile per tutte le marche di pannello coibentato e per
spessori da 30 mm a 120 mm (escluso coppatal).




FRONTALINO PER PANNELLO COI
SILHOUETTE FOR C

FRONTALINO CON FRONTALINO
GOCCIOLATOIO CHIUSO

FRONTALINO PER PANNELLO COIBENTATO GRECATO
(SILHOUETTE O TESTATINA)

Protegge nel tempo l'isolante del pannello dall’azione continua
degli agenti atmosferici e dell’azione degli insetti.

Disponibile per tutte le marche di pannello coibentato e per
spessori da 30 mm a 120 mm (escluso grecal).




SEMICOLMO FUSTELLATO PER PANNELLO 5 GRECHE
SEMI-FINISHED DIE-CUT FOR 5 GREEK PANELS

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1100 mm
2100 mm
3100 mm
4100 mm

COLMO MONOFALDA FUSTELLATO PER PANNELLO 5 GRECHE

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1100 mm
2100 mm
3100 mm
4100 mm

www.italfissaggi.it




SCOSSALINA DI CODA FUSTELLATA PER PANNELLO 5 GRECHE CHIUSA

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1100 mm
2100 mm
3100 mm
4100 mm

SCOSSALINA POSTERIORE FUSTELLATA PER PANNELLO 5 GRECHE CON GOCCIOLATOIO

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1100 mm
2100 mm
3100 mm
4100 mm

info@italfissaggi. it




SEMICOLMO FUSTELLATO PER LAMIERA GRECATA PROF. 28

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1200 mm
2200 mm
3200 mm

COLMO MONOFALDA FUSTELLATO PER LAMIERA GRECATA PROF. 28

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1200 mm
2200 mm
3200 mm

SCOSSALINA POSTERIORE FUSTELLATA PER LAM. GREC. PROFILO 28 CON GOCCIOLATOIO

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1200 mm
2200 mm
3200 mm

www.italfissaggi.it




SEMICOLMO FUSTELLATO PER LAMIERA GRECATA

LUNGHEZZE STANDARD

DISPONIBILI

1000 mm
1920 mm
2820 mm

COLMO MONOFALDA FUSTELLATO PER LAMIERA GRECATA

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1000 mm
1920 mm
2820 mm

SCOSSALINA POSTERIORE FUSTELLATA PER LAMIERA GRECATA CON GOCCIOLATOIO

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1000 mm
1920 mm
2820 mm

info@italfissaggi. it




SEMICOLMO FUSTELLATO PER PANNELLO COPPO

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1200 mm
2200 mm
3200 mm
4200 mm

COLMO MONOFALDA FUSTELLATO PER PANNELLO COPPO

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1200 mm
2200 mm
3200 mm
4200 mm

www.italfissaggi.it




SCOSSALINA DI CODA FUSTELLATA PER PANNELLO COPPO CHIUSA

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1200 mm
2200 mm
3200 mm
4200 mm

SCOSSALINA POSTERIORE FUSTELLATA PER PANNELLO COPPO CON GOCCIOLATOIO

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

1200 mm
2200 mm
3200 mm
4200 mm

info@italfissaggi. it




COLMO DIAGONALE CON ALLUMINIO PLISSETTATO

VR \ LUNGHEZZE STANDARD
\ DISPONIBILI

., 2200 mm
\ 3200 mm

COLORI DISPONIBILI
ALLUMINIO PLISSETTATO
ROSSO COPPO
TESTA DI MORO
ANTRACITE

COLMO FISSO

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

2000 mm
3000 mm

4000 mm
5000 mm
6000 mm

/\ /\ Alire lunghezze disponibili
2\O 21
/ 0\ su richiesta.
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SOTTOCOLMO

LUNGHEZZE STANDARD

DISPONIBILI

2000 mm
3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Altre lunghezze disponibili
su richiesta.

SCOSSALINA LATERALE

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

2000 mm
3000 mm

4000 mm
5000 mm
6000 mm

Altre misure disponibili
su richiesta.

*

, 85—

misura adatta per
115 pannelli coibentati per
copertura spessore 40 mm




SCOSSALINA LATERALE CON SCHIACCIO

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

2000 mm

3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Alire misure disponibili
su richiesta.

Per pannelli coibentati a partire — J * misura adatta per

dallo spessore di 30 mm. | 93 | pannelli coibentati per
copertura spessore 40 mm

LAMIERINO A U PER PARETE

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI
, 2000 mm

—4 5*_} 3000 mm

407

4000 mm
5000 mm
6000 mm

Alire lunghezze e sviluppi
*misura adatta per disponibili su richiesta.
pannelli coibentati per
copertura spessore 40 mm

Svil. lamiera 150 mm



ANGOLO ESTERNO PER PARETE

LUNGHEZZE STANDARD

DISPONIBILI

2000 mm
3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Spigolo 100x100

Svil. lamiera 250 mm

Alire lunghezze e sviluppi
disponibili su richiesta.

ANGOLO INTERNO PER PARETE

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

2000 mm
3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Spigolo 50x50 j:
Svil. lamiera 100 mm L

Altre lunghezze e sviluppi l
disponibili su richiesta.







GRONDAIA E ACCESSORI LATTO

GUTTER AND PLUMBING ACCESS

GRONDAIE
GUTTERS

SCOSSALINE SOTTOTEGOLA
UNDER-TILE FLASHINGS

PLUVIALI — COLLARI
DOWNPIPES — COLLARS

CURVE - BOCCHETTE
CURVE - VENTS

TIRANTI
TIE RODS

TAPPI PER GRONDAIA
GUTTER CAPS

info@italfissaggi. it



ONDAIA ARROTONDATA SVIL. 415 mm CS20
UNDED GUTTER SVIL. 415 mm CS20

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

6000 mm

173 | Alire misure disponibili

] su richiesta.
+35

8
o
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b—v100—

ONDAIA SQUADRATA SVIL. 415 mm GR75
UARE GUTTER SVIL. 415 mm GR75

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

6000 mm

130 :

Altre misure disponibili
su richiesta.

8 1
| &
165
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LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

6000 mm

Altre misure disponibili
su richiesfa.

GRONDAIA ARROTONDATA SVIL. 500 mm C
ROUNDED GUTTER SVIL. 500 mm ¢

LUNGHEZZE STANDARD

DISPONIBILI

Alire misure disponibili
su richiesta.

GRONDAIA SQUADRATA SVIL. 500 mm A
SQUARE GUTTER SVIL. 500 mm A

info@italfissaggi. it



ONDAIA ARROTONDATA SVIL. 450 mm EL45

UNDED GUTTER SVIL. 450 mm EL45

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

6000 mm

160

—95

ONDAIA A SCATTO SVIL. 500 mm SC50
AP GUTTER SVIL. 500 mm SC50

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

6000 mm

35—

160

www.italfissaggi.it




SCOSSALINA SOTTOTEGOLA SVIL. 415 m
UNDER-TILE FLASHING SVIL. 415

LUNGHEZZE STANDARD

DISPONIBILI

2000 mm
3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Altre misure e sviluppi
disponibili su richiesta.

200

L 100 L

SCOSSALINA SOTTOTEGOLA SVIL. 500 m
UNDER-TILE FLASHING SVIL. 500

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

2000 mm
3000 mm
4000 mm
5000 mm
6000 mm

Altre misure e sviluppi
disponibili su richiesta.

260

——100——

info@italfissaggi. it




ALl — COLLARI
PIPES — COLLARS

— BOCCHETTE

www.italfissaggi.it

LUNGHEZZE STANDARD
DISPONIBILI

2000 mm

DIAMETRI STANDARD
DISPONIBILI

DIAMETRI STANDARD
DISPONIBILI




Disponibile per tutti i
tipi di grondaia e su
disegno del cliente.

TAPPI PER GRO
GUTTER

Disponibile per tutti i
tipi di grondaia e su
disegno del cliente.
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ITALFISSAGGI SRL

SEDE LEGALE:
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 75 - 96016 LENTINI (SR)

SEDE OPERATIVA:
VIA ZIA LISA, 251 - 95121 CATANIA (CT)

PARTITA IVA:
02114660893

EMAIL:
INFO@ITALFISSAGGI.IT

SITO:
WWW.ITALFISSAGGI.IT

TELEFONO AMMINISTRAZIONE:
+39 320 414 60 35

. TELEFONO DIREZIONE COMMERCIALE:
+39 3283621124

AMMINISTRAZIONE:
+39 095 43 65 41




